
Коммерческое предложение от 22.04.2025

Наименование товара: Водонагреватель косвенного нагрева Viessmann Vitocell 100-W CVAA - 
300 л.

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/boylery-kosvennogo-
nagreva/vodonagrevatel_kosvennogo_nagreva_viessmann_vitocell_100_w_cvaa_300_l

Описание

Vitocell 100-W — ёмкостный водонагреватель вертикального типа, имеющий отличные показатели 
по энергоэффективности. Данный бойлер специально создан для качественного подогрева воды 
совместно с тепловым насосом или конденсационным котлом. ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА: 
• Коррозионно-стойкий стальной бак водонагревателя с эмалевым покрытием «Ceraprotect». 
Дополнительная защита с помощью магниевого анода, анод с электропитанием поставляется в 
качестве принадлежности. 
• Нагрев всего объема воды с помощью змеевика, достигающего дна водонагревателя. 
• Высокий уровень комфорта при приготовлении горячей воды благодаря быстрому и равномерному 
нагреву воды с помощью змеевика большого размера. 
• Незначительные тепловые потери благодаря высокоэффективной круговой теплоизоляции. 
• Универсальное применение – при повышенной потребности в горячем водоснабжении можно 
соединить несколько емкостных водонагревателей Vitocell 100-W в батареи посредством 
коллекторов. ВНИМАНИЕ! Описание и фото товара, технические характеристики, информация о 
комплекте поставки, габаритах, внешнем виде и цвете, стране производства и основываются на 
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последних доступных сведениях от производителя. Производитель оставляет за собой право в любой 
момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики, не 
ухудшающие потребительских свойств товара.

Характеристики

Тип водонагревателя Косвенный 

Способ установки Напольный 

Исполнение Вертикальный 

Нагревательный элемент Теплообменник + ТЭН 

Макс. температура нагрева, °С 95 

Защита от накипи Есть 

Дисплей Нет 

Диаметр подключения к контурам 
ХВС/ГВС

3/4' 

Диаметр подключения к контуру 
отопления

3/4' 

Высота, мм 1734.00 

Ширина, мм 744.00 

Глубина, мм 667.00 

Гарантия от производителя 2 года 

Страна производителя Германия 

Объем бака, л 300 

Способ нагрева Накопительный 

Управление Механическое 

___________________________________________

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК 
РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.


