
Коммерческое предложение от 16.04.2025

Наименование товара: Кассетная сплит-система Midea MCBU-09HRFN8/MOX230-09HFN8-Q(GA)

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-
sistemy/_midea_mcbu_09hrfn8_mox230_09hfn8_q_ga

Описание

Midea MCBU – это кассетный кондиционер, который предназначается для потолочной установки в 
небольших помещениях: площадью до 25 м2. Он отличается простым монтажом, благодаря 
компактным габаритам и продуманной конструкции. Также достаточно простое обслуживание, за 
счет открывающейся лицевой панели, обеспечивающей доступ в электронной плате.

Особенности и преимущества Midea MCBU-09HRFN8/MOX230-09HFN8-Q(GA):

Wi-Fi-контроллер (опция)
Энергосбережение iЕСО
Электронное управление мощностью GearShift
Самоочистка внутреннего блока
Режим снижения шума внутреннего блока Silence
Теплый пуск
Антикоррозионное покрытие PrimeGuard™
Компактные размеры
Встроенный дренажный насос
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Автоматический перезапуск
Фильтр предварительной очистки
Удобный монтаж
Ночной режим
Независимое осушение
Режим покачивания жалюзи (верх-вниз).

Характеристики

Страна бренда Китай 

Страна сборки Китай 

Цвет белый 

Электропитание 220-240/1/50 

Гарантийный срок 3 года 

Вес 46.7 кг 

Площадь помещения 25 кв. м. 

Инверторное управление Да 

Уровень шума в/б, Дб 23 

Мощность охлаждения 2.64 кВт 

Охлаждающая способность, тыс. BTU 9 (до 25-30 м.кв) 

Режим работы Охлаждение и обогрев 

Потребляемая мощность (охлаждение) 0.61 кВт 

Расход воздуха, м³/час 510 

Класс Энергоэффективности 
(охлаждение/обогрев)

A/A 

Wi-fi управление Опция 

Пульт дистанционного управления Да 

Тип внутреннего блока Кассетный 

Хладагент R 32 

Габаритный размер (внутреннего блока) 22.8 × 127.8 × 33.5 см 

Вес (внутренний блок) 20.1 кг 

Потребляемая мощность (обогрев) 0.75 кВт 

Мощность обогрева 3.08 кВт 

Диапазон t наружного воздуха (холод), °C -15 — 50 

Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C -15 — 24 

Диаметр жидкой магистрали, мм 6.35 

Диаметр газовой магистрали, мм 9.52 

Максимальная длина трассы 30 м 



Перепад высот 10 м 

Габаритный размер (внешнего блока) 30.3 × 76.5 × 55.5 см 

Вес (внешний блок) 26.6 кг 

Коэффициент эффективности COP 4.1 

Коэффициент эффективности EER 4.3 

Габаритный размер (декоративной панели) 22 × 136 × 47.5 см 

Бренд Midea 

___________________________________________

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК 
РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.


